


COMPACITÉ
L 800 x H 800 x P 630 mm 

27kg (à vide).

4H DE GAIN 
DE POSE

100% COMPATIBLE
Tous types / marques de pompes à chaleur.

Tous types d’émetteurs.

FACILITÉ
Équipé de l’ensemble des composants 
de sécurité recommandés par les fabricants 

de pompes à chaleur.

Le module de découplage Krauma® est  et présente de nombreux 
avantages : 

 : Pré-équipé, compact et facile à installer grâce 

l’installation.

de système de chauffage.

: En séparant le circuit primaire et le circuit 
secondaire, le module de découplage Krauma®  réduit les pertes de chaleur et améliore 

: Le module est 100% manufacturé en France et accessoirisé avec des produits 
de grandes marques. Il a été développé pour répondre aux multiples problématiques 
d’installations rencontrées par les professionnels.



• Manomètre de pression
• Soupape de sécurité
• Purgeur d’air

• Protection électrique 
circulateur

• Commutateur 3 positions 
avec contacteur pour 
gestion circulateur

Accroche murale

avec vannes d’isolement 
¼ tour mâles à poignées 

et écrou tournant

Primaire à gauche Primaire à droite

CONCEPTION SYMÉTRIQUE

avec vannes d’arrêt



Chauffage

Eau pure uniquement

(°C) +25 / +80 

 (mm) 800 x 800 x 630

(kg) 27 / 87

 (bar) 3

(L) 50 

(L) 10 

Acier noir

(bar) 1 - Air

Entrée :  1’’ Gaz Mâle
Sortie : 1’’ Gaz Femelle

Entrée : 1’’ Gaz Mâle
Sortie : 1’’1/2 Gaz Mâle

3/4’’ Gaz Femelle

3/4’’ Gaz Femelle

1/2’’ Gaz Mâle

(mm) 12 

(°C) 40

(bar) 3

3 vitesses

Débit maximal : 3.2 m3/h

Hauteur de refoulement maximale : 
6.7 m

BR 1.3T

(IP20)
230 V (+10% / -15%) – 1 Ph – 50 Hz

Disjoncteur C2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EXEMPLES DE CONFIGURATION

Contactez nous sur :
krauma@beijer-france.com

Distribué par :
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1 : Krauma BD50L1Z      2 : Pompe à chaleur bi-bloc      3 : Circuit radiateurs        4 : Dégazeur       5 : Vanne d’équilibrage       6 : Soupape différentielle
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1 : Krauma BD50L1Z    2 : Pompe à chaleur monobloc    3 : Circuit plancher chauffant  4 : Soupape antigel
5 : Dégazeur     6 : Vanne d’équilibrage     7 : Soupape différentielle                  8 : Aquastat de sécurité


