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42QHG022D8S* | 38QHG022D8S" 50/60Hz
42QHG024D8S* i 38QHG024D8S™

42QHGO09D8SH | 38QHGO09D8SH

42QHGO012D8SH § 38QHG012D8SH




Accessoires

Le systeme de conditionnement d’air est livré avec les accessoires suivants. Utiliser toutes les piéces
et accessoires d’installation pour installer le climatiseur. Une installation incorrecte peut entrainer des
fuites d’eau, d’un choc électrique et d’'un incendie, ou entrainer la défaillance de I'équipement. Les
articles qui ne sont pas inclus avec le climatiseur doivent étre achetés séparément.

. Nom des .
Nom des accessoires . Qté (pc)
accessoires

Manuel 2a3 Télécommande 1

Joint de drainage

(pour le modéle de .
refroidissement & 1 %D] Batterie 2
chauffage)
Joint (pour le modéle Support de la
de refroidissement & 1 ra-'_hh'k..l'::',. télécommande 1 |®
chauffage) (option)
! ! Vis de fixation
) (== i i
Te— pour support de
Plaque de montage 1 la télécommande 2 ma[l
(option)
= . e
o 5a8 Petit filtre
g Ancre (Selon les %ﬂ (Devez étre installé ‘
= modéles) a l'arriére du filtre a 1a2
2 a8 air principal par le | (Selon les
. T a technicien autorisé | modéles)
Vis de fixation de |
pllije Z(: rlr?:nt:g: (Selon les <oy lors de I'installation
modeles) de la machine)
Nom Forme Quantité (PC)
26,35 (1/4 pouce)
Cété liquide L . staché
®9,52 (3/ 8 pouce) es pieces détachées
que vous devez acheter
®9,52 (3/ 8 pouce) | séparément. Consultez le
?g::g(li)cl)ange de tuyau de distributeur concernant la
o ®12,7 (1/ 2 pouce) | dimension appropriée du
Cété gaz tuyau de I'unité que vous
®16 (5/ 8 pouce) achetez.
®19 (3/4 pouce)

Anneau et ceinture
magnétique

(si fournis, veuillez-vous
reporter au schéma de
cablage pour l'installer sur
le cable de connexion.

(IRIRIY

\V/

TF
{ ]
A

0.0

Passer la ceinture a travers le
\ trou de 'anneau magnétique
pour la fixer au cable

Varier par le modéle
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Résumé de l’'installation - Unité intérieure

o 15cm (5,9 pouces) q\\ e
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12cm 12cm
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2.3m (90.55 pouces) \ L —— —— ‘
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Sélectionner 'emplacement Déterminer la position du trou Fixer la plaque de montage
d’installation dans le mur
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Percer un trou de mur Connecter la tuyauterie Connecter le cablage (non

applicable pour certains

endroits aux Etats-Unis)

Envelopper la tuyauterie et le céblg (non applicable
Préparer le tuyau de pour certains endroits aux Etats-Unis)
vidange
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Installer 'unité intérieure
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Composants de l'unite

NOTE: L'installation doit étre uniquement effectuée conformément aux standards locaux et
nationaux. L’installation peut étre légeérement différente dans différentes régions.

#ﬁ E i O ) mWi! Interrupteur d’air

3
6
@
®
(1) (2)
(MPlaque de montage de mur (B Filtre fonctionnel (sur (@Télécommande
§ (@Panneau avant I'arriére du filtre principal - Support de télécommande
3 (®Cable d'alimentation certaines unités) (certaines unités)
g (certaines unités) ®Tuyau de drainage @) Cable d’alimentation
o @Volet (@cCable de signal d’'unité extérieure
2 (®Tuyauterie de réfrigérant (certaines unités)
f=
=
2

NOTE SUR LES ILLUSTRATIONS

Les illustrations de ce manuel sont a titre explicatif. La forme réelle de votre unité intérieure
peut étre Iégérement différente. La forme réelle doit prévaloir.
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Installation de I'unité intérieure

Instructions d’installation - Unité
intérieure
AVANT L’INSTALLATION

NOTE SUR LE TROU DE MUR:

Avant d’installer I'unité intérieure, reportez a
I'étiquette figurant sur 'emballage du produit pour
vous assurer que le numéro de modéle de l'unité
intérieure correspond au numéro de modéle de
l'unité extérieure.

Etape 1: Sélectionner ’emplacement
d’installation

Avant d'installer 'unité intérieure, vous
devez choisir un emplacement approprié.
Les normes suivantes vous aideront a
choisir un emplacement approprié pour
unité.

Emplacement approprié d'installation
doit répondre aux standards suivants:

@ Bonne circulation de I'air
@ Drainage pratique

& Le bruit de I'unité ne dérangera pas les
autres

@ Ferme et solide - I'emplacement ne vibre
pas

B Suffisamment solide pour supporter le
poids de l'unité

@ Un emplacement situé a au moins un
metre de tous les autres dispositifs
électriques (par exemple, télévision,
radio, ordinateur)

NE PAS installer I'unité dans les endroits
suivants :

@ A proximité de toute source de chaleur,
de vapeur ou de gaz combustible

@A proximité d’articles inflammables tels
que des rideaux ou des vétements

@ A proximité de tout obstacle susceptible
de bloquer la circulation d’air

@Prés de la porte

®Dans un endroit soumis a la lumiére
directe du soleil

S’il N’y a pas de tuyauterie de réfrigérant fixée:
Lorsque vous choisissez un emplacement, vous
devez laisser un espace suffisant pour un trou
dans le mur (voir I'étape Percer un trou dans
le mur pour la tuyauterie de connexion) pour
le cable de signal et la tuyauterie de réfrigérant
reliant les unités intérieures et extérieures. La
position par défaut pour toute la tuyauterie est le
cété droit de I'unité intérieure (en face de l'unité).
Cependant, 'unité peut accueillir des tuyaux a
gauche et a droite.

Consultez le diagramme suivant afin
d’assurer la bonne distance avec les murs
et le plafond:

15cm (5,9 pouces) ou plus

12cm (4,75 I 12cm (4,75
pouces) ou pouces) ou
plus plus
— —
= 77

I

2,3m (90,55 pouces) ou plus

Etape 2: Fixer la plaque de montage au

mur

La plaque de montage est le dispositif sur

lequel vous monterez I'unité intérieure.

e Enlevez la vis qui fixe la plague de montage
a l'arriere de 'unité intérieure.

e Fixez la plague de montage au mur avec
les vis fournies. Assurez-vous que la plaque
de montage est a plat contre le mur.

NOTE POUR LES MURS EN BETON OU EN
BRIQUE:

=
-
D~
=
(]
[=
H
o

Si le mur est en brique, béton, ou matériau
similaire, percer des trous de 5mm de diamétre
(diameétre 0,2 pouce) dans le mur et insérez
les ancrages de manchon fournis. Puis fixez la
plaque de montage au mur en serrant les vis
directement dans les ancrages d’attache.
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Etape 3: Percer un trou dans le mur pour

B)

0re

A=)

la tuyauterie de connexion

1. Deéterminez I'emplacement du trou dans le
mur en fonction de la position de la plaque

7 : N
°
° ,—7,,
i) | e

de montage. Reporter aux Dimensions de
la plaque de montage.

En utilisant un carottier de 65mm (2,5
pouces) ou 90mm (3,54 pouces) (selon
les modéles), percez un trou dans le mur.
Assurez-vous que le trou est percé a un
angle légerement descendant, de sorte
que I'extrémité extérieure du trou soit plus
basse que I'extrémité intérieure d’environ
5mm a 7mm (0,2 a 0,275 pouce). Cela
assurera un bon drainage de I'eau.
Placez le manchon de protection dans

le trou. Cela protége les bords du trou et
aidera a le sceller a la fin du processus
d’installation.

65mm (2,5 pouces)

/\ ATTENTION

Lorsque vous percez le trou dans le
mur, veillez a éviter les fils, la plomberie
et les autres composants sensibles.

pouces)

Intérieur Extérieur

s

pouces)

5-7mm (0,2-
0,275 pouces)

DIMENSIONS DE PLAQUE DE MONTAGE

Différents modéles ont différentes plaques
de montage.

Pour les différentes exigences de
personnalisation, la forme de la plaque de
montage peut étre Iégérement différente.
Mais les dimensions d'installation sont les
mémes pour la méme taille d'unité intérieure.
Voir le type A et type B par exemple :

pouces)

Trou du mur arriére gauche

Trou du mur arriére
gauche 65mm (2,5

Trou du mur arriére
gauche 65mm (2,5

Trou du mur arriére
gauche 65mm (2,5

Type A

101mm (4,0
pouces)

| Type B H

348,4mm (13,7 pouces)

179mm (7,1 pouces)
136mm (5.4
pouces)

49mm (1,95 pouces)

290mm (11,4 pouces)

]

37mm
(145
pouces)

49mm

(1,95
pouces)

722mm (28,5 pouces)

230mm (9,1 pouces

190mm (7.5 pouces

Modeéle A

403mm (15,9 pouces)
231mm (9,1 pouces)

121mm (4,8 pouces)|

47mm (1,8 pouces)

297mm (11,7 pouces)

E_T
Q——rgug
L a

805mm (31,7 pouces)

244mm (9,6 pouces)

90mm (7,5 pouces;

Modéle B

418mm (16,5 pouces)
246mm (9,7 pouces)

121mm (4.8
pouces)

297mm (11,7 pouces)

§;\Mmm (1,8 pouces)
m Bor

36mm
(1,4 pouces)

53mm
(2,1 pouces)

835mm (32,9 pouces)

165mm (6,5 pouces)

06mm (4,2 pouces)

318mm (12,5
pouces)

48mm (1.9 pouces)|
29mm (1,1

Modéle C

527mm (20,7 pouces)

247mm (9,7 pouces)

139mm

e

‘ﬁ” (5.5 pouces)
L] ’
2

973mm (38,3 pouces)

199mm (7,8 pouces)

129mm (5,1
pouces)

Modeéle D

603mm (23,7 pouces)

322mm (12,7 pouces)

=
37mm
(2,1 pouces)

(1.9 pouces)

=
55mm (2,1

pouces)

—— Profil de I'unité intérieure

Trou du mur arriére droite
65mm (2,5 pouces)

Trou du mur arriére droite
65mm (2,5 pouces)

Trou du mur arriére droite
65mm (2,5 pouces)

Trou du mur arriére droite
65mm (2,5 pouces)

Orientation correcte de la plaque de montage
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54mm (2,1 pouces)

338mm (133
pouces)

1082mm (42,6 pouces)

=
54mm
(2.1 pouces)

Trou du mur arriére gauche
90mm (3,54 pouces)

NOTE: Lorsque le tuyau de raccordement a c6té
gaz est de ®16mm (5/8 pouce) ou plus, le trou

dans le mur doit étre de 90mm (3,54 pouces).

Modéle E




Etape 4: Préparer la tuyauterie de réfrigérant
La tuyauterie de réfrigérant se trouve a l'intérieur
d’'un manchon isolant fixé a 'arriere de l'unité.
Vous devez préparer le tuyau avant de la faire
passer par le trou dans le mur.

1. Basé sur la position du trou par rapport a la
plaque de montage, choisir le c6té d'ou la
tuyauterie sort de l'unité.

2. Sile trou dans le mur est derriére 'unité,
laissez le panneau knock-out en place. Si le
trou dans le mur est situé sur le coté de l'unité
intérieure, retirez le panneau knock-out en
plastique de ce cété de l'unité. Cela créera
une fente a travers laquelle votre tuyau peut
sortir de l'unité. Utilisez une pince a bec effilé
si le panneau en plastique est trop difficile a
retirer a la main.

Panneau Knock-Out

3. Sila tuyauterie de connexion existante est déja
encastrée dans le mur, passez directement a
I'étape Connecter les tuyaux de vidange. S'il
n'y a pas de tuyauterie encastrée, connectez
la tuyauterie de réfrigérant de l'unité intérieure
a la tuyauterie de raccordement qui permettra
de relier les unités intérieures et extérieures.
Référez-vous a la section Raccordement de
la tuyauterie de réfrigérant de ce manuel
pour des instructions détaillées.

REMARQUE SUR LES ANGLES DE
TUYAUX

La tuyauterie de réfrigérant peut sortir de
l'unité intérieure de quatre angles différents
: Coté gauche, cété droit, arriere gauche,
arriere droit.

/\ ATTENTION

Faire attention a ne pas déformer ou
endommager la tuyauterie tout en les pliant
loin de l'unité. Toute fissure dans la tuyauterie
affectera les performances de l'unité.

Etape 5: Connecter les tuyaux de vidange

Par défaut, le tuyau de vidange est fixé a la

gauche de l'unité (lorsque vous étre en face de

'unité). Cependant, il peut également étre fixé au

c6té droit. Pour assurer un bon drainage, fixez

le tuyau de vidange du méme c6té que votre
tuyauterie de réfrigérant sort I'unité. Fixez la
rallonge du tuyau de vidange (acheté séparément)

a I'extrémité du tuyau de drainage.

e Enveloppez fermement le point de connexion
avec du ruban téflon pour assurer une bonne
étanchéité et éviter les fuites.

e Pour la partie du tuyau de drainage qui restera
a l'intérieur, I'envelopper d’un isolant de tuyau
en mousse pour éviter la condensation.

e Enlevez le filtre a air et versez une petite
quantité d’eau dans le bac de drainage pour
vous assurer que I'eau s’écoule de l'unité en
douceur.

NOTE SUR LA POSITION DU TUYAU
DE VIDANGE

Assurez-vous d’arranger le tuyau de vidange
conformément aux figures suivantes.

44

CORRECT PAS CORRECT
Assurez-vous que le tuyau de Pliures dans le tuyau de
vidange ne soit pas plié ou vidange vont créer des
fissuré pour assurer un bon état. pieges d’eau.

S I

PAS CORRECT PAS CORRECT
Pliures dans le tuyau de  Ne mettez pas I'extrémité du
vidange vont créer des tuyau de vidange dans de I'eau
pieges d’eau. ou dans un récipient susceptible
de recueillir 'eau. Cela
empéchera un bon drainage.

BOUCHER LE TROU DE VIDANGE INUTILISES

Pour éviter les fuites indésirables,
vous devez boucher le trou

de vidange non utilisé avec le
bouchon en caoutchouc fourni.
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AVANT D’EFFECTUER DES
TRAVAUX ELECTRIQUES, LISEZ
CES REGLEMENTS

1. Tout le cablage doit étre conforme aux codes
électriques locaux et nationaux et doit étre
installé par un électricien agréé.

2. Tous les raccordements électriques doivent
étre effectués conformément au schéma de
raccordement électrique situé sur les panneaux
des unités intérieures et extérieures.

3. En cas de probleme de sécurité grave avec
I'alimentation électrique, arrétez immédiatement
le travail. Expliquez votre raisonnement au
client et refusez d’installer I'unité jusqu’a ce
que le probleme de sécurité soit correctement
résolu.

4. La tension d'alimentation doit étre comprise
entre 90 et 110% de la tension nominale.

Une alimentation électrique insuffisante peut
provoquer un dysfonctionnement, un choc
électrique ou un incendie.

5. Sivous raccordez l'alimentation a un cablage
fixe, installez un limiteur de surtension et un
interrupteur d'alimentation principal d'une
capacité de 1,5 fois le courant maximal de
['unité.

6. Sivous raccordez l'alimentation a un cablage
fixe, un interrupteur ou un disjoncteur qui
déconnecte tous les pbles et présente une
séparation de contact d'au moins 1/8 pouce
(3mm) doit étre intégré au cablage fixe. Le
technicien qualifié doit utiliser un disjoncteur ou
un interrupteur approuve.

7. Ne branchez l'unité qu’a une prise de courant
individuelle. Ne connectez pas un autre appareil
a cette prise.

8. Assurez-vous de bien mettre le climatiseur a la
terre.

9. Chaque fil doit étre fermement connecté.

Un cablage desserré peut provoquer une
surchauffe du terminal, entrainant un
dysfonctionnement du produit et un risque
d'incendie.

10. Ne laissez pas les fils toucher ou reposer contre
la tubulure de réfrigérant, le compresseur ou
toute piéce mobile dans l'unité.

11. Sil'unité est équipée d'un réchauffeur électrique
auxiliaire, celle-ci doit étre installée a au
moins 1 métre (40 pouces) de tout matériau
combustible.

12. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne
touchez jamais les composants électriques
immédiatement aprés la mise hors tension.
Aprés la mise hors tension, attendez toujours
10 minutes ou plus avant de toucher les
composants électriques.

A AVERTISSEMENT

AVANT D'EFFECTUER TOUT

TRAVAIL ELECTRIQUE OU DE
CABLAGE, COUPEZ L'ALIMENTATION
PRINCIPALE DU SYSTEME.

Etape 6: Connecter le cable de signal

Le cable de signal permet la communication

entre les unités intérieures et extérieures.

Vous devez d’abord choisir la bonne taille de

cable avant de le préparer pour la connexion.

Types de cables

e Céble d’alimentation intérieur (le cas
échéant) : HO5VV-F ou HO5V2V2-F

e Cable d'alimentation extérieur : HO7RN-F

e Cable de signal : HO7RN-F

Section transversale minimale des cébles
d'alimentation et de signal (pour référence)

Courant nominal Section transversale
de lI'appareil (A) nominale (mm?)

>3et<6 0,75
>6et<10 1
>10et<16 1,5
> 16 et<25 2,5
>25et<32 4
>32et<40 6

CHOISISSEZ LA BONNE TAILLE DU CABLE

La taille du cable d'alimentation, du cable

de signal, du fusible et du commutateur
nécessaires est déterminée par le courant
maximal de l'unité. Le courant maximum est
indiqué sur la plaque signalétique située sur
le panneau latéral de l'unité. Reportez-vous a
cette plaque signalétique pour choisir le bon
cable, le bon fusible ou le bon commutateur.

/N\ AVERTISSEMENT

TOUT LE CABLAGE DOIT

ETRE REALISE STRICTEMENT
CONFORMEMENT AU DIAGRAMME
DE CABLAGE SITUE A L’ARRIERE
DU PANNEAU AVANT DE L’UNITE
INTERIEURE.
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1. Ouvrez le panneau avant de I'unité intérieure.

2. ATaide d’'un tournevis, ouvrez le couvercle de
la boite a bornes sur le c6té droit de l'unité.
Cela révélera la boite a bornes.

Vue de devant
Boite a bornes

0T S gCouverture de fil
S\VI

~ —Vis
Serre-cable

f"’" .lw.\\‘..’ (pour certaines unités
el | TGRS seulement)
Panneau Knock-
Out

— 17 L I3 Vue arriére
i 5 »,

NOTE:

e Pour les unités avec tube de guidage pour
connecter le cable, retirez le grand panneau
en plastique konck-out pour créer une fente a
travers laquelle le tube de guidage peut étre
installé.

e Pour les unités avec cable a cing conducteurs,
retirez le petit panneau en plastique knock-out
au centre pour créer une fente a travers laquelle
le cable peut sortir.

e Ultilisez une pince a bec effilé si le panneau en
plastique est trop difficile a retirer a la main.

3. Dévissez le serre-céble sous la boite a bornes
et le placer sur le c6té.

4. Face al'arriere de l'unité retirez le panneau en

plastique situé en bas a gauche.

Faites passer le cable de signal a travers cette

fente, de I'arriére de I'unité vers I'avant.

6. Face al'avant de I'unité, reliez le fil selon
le schéma de cablage de I'unité intérieure,
connectez la patte en u et visser fermement
chaque fil au terminal correspondant.

o

/N\ ATTENTION

NE PAS MELANGER LES LIGNE DE
ZERO RT LIGNE DE FEU

Ceci est dangereux et peut entrainer
un dysfonctionnement de 'unité de
climatisation.

7. Apres avoir vérifié que chaque connexion est
sécurisée, utilisez le serre-cable pour attacher
le cable de signal a l'unité. Vissez fermement
le serre-cable.

8. Remettez en place le couvre-fil a I'avant de
l'unité et le panneau en plastique a l'arriére.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________|
<4 Page 09-FR »

/N\ NOTE SUR LE CABLAGE

LE PROCESSUS DE CONNEXION DE
CABLAGE PEUT DIFFERER LEGEREMENT
ENTRE UNITES ET REGIONS

Etape 7: Envelopper la tuyauterie et le cable

Avant de faire passer la tuyauterie, le tuyau de
drainage et le cable de signal a travers le trou
mural, vous devez les regrouper pour économiser
de I'espace, les protéger et les isoler (non
applicable en Amérique du Nord).
1. Attachez le tuyau de vidange, les tuyaux
de réfrigérant et le cable de signal comme
indiqué ci-dessous:

Unité intérieure

Espace derriere l'unité

} Tuyauterie de réfrigérant

Ruban isolant

Fil de signal Tuyau de drainage

LE TUYAU DE DRAINAGE DOIT ETRE AU FOND

Assurez-vous que le tuyau de vidange est au bas du
paquet. Si vous placez le tuyau de vidange au sommet
du faisceau, le bac de vidange risque de déborder, ce
qui peut provoquer un incendie ou des dégats d'eau.

NE PAS ENROULER LE CABLE DE
SIGNAL AVEC D'AUTRES FILS

Lorsque vous réunissez ces éléments, n’attachez
ni ne croisez le cable de signal avec aucun autre
cablage.

2. ATlaide de ruban adhésif en vinyle, fixez le
tuyau de vidange au-dessous des tuyaux de
réfrigérant.

3. A laide de ruban isolant, enveloppez le cable
de signal, les tuyaux de réfrigérant et le tuyau
de vidange ensemble. Double-vérifiez que
tous les éléments sont regroupés.

NE PAS ENROULER LES EXTREMITES DE
TUYAUTERIE

Lorsque vous enveloppez le paquet, laissez les
extrémités de la tuyauterie non enveloppées.
Vous devez y accéder pour rechercher des fuites
a la fin du processus d'installation (voir la section
Vérifications électriques et vérifications de
fuites du présent manuel).
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Etape 8: Installer I'unité intérieure

Si vous avez installé une nouvelle

tuyauterie de connexion a l'unité

extérieure, procédez aux étapes suivantes:

1. Sivous avez déja passé la tuyauterie de
réfrigérant a travers le trou dans le mur,
passez a |'étape 4.

2. Sinon, vérifiez a nouveau que les
extrémités des tuyaux de réfrigérant
sont bien étanches pour empécher
la pénétration de saleté ou de corps
étrangers dans les tuyaux.

3. Passez lentement le faisceau enveloppé
de tuyaux de réfrigérant, le tuyau de
drainage et le cable de signal a travers le
trou dans le mur.

4. Accrochez le haut de l'unité intérieure
au crochet supérieur de la plaque de
montage.

5. Vérifiez que l'unité est bien accrochée
lors du montage en appliquant une légére
pression sur les cétés gauche et droit
de l'unité. L'unité ne doit pas bouger ni
bouger.

6. En exergant une pression uniforme,
appuyez sur la moitié inférieure de l'unité.
Continuez a appuyer jusqu'a ce que l'unité
s'enclenche dans les crochets situés au
bas de la plaque de montage.

7. Vérifiez que l'unité est correctement
montée en appliquant une Iégére pression
sur les cbétés gauche et droit de 'unité.

Si la tuyauterie de réfrigérant est déja
encastrée dans le mur, procédez comme
suit:

1. Accrochez le haut de l'unité intérieure
au crochet supérieur de la plaque de
montage.

2. Utilisez un support ou un coin pour
maintenir I'unité en place, en vous laissant
suffisamment de place pour raccorder la
tuyauterie de réfrigérant, le cable de signal
et le tuyau de drainage.

Coin
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3. Connectez le tuyau de vidange et la

tuyauterie de réfrigérant (référer a la
section Raccordement de la tuyauterie
de réfrigérant de ce manuel pour les
instructions).

4. Maintenez le point de raccordement du

tuyau exposé pour effectuer le test de fuite
(voir la section Vérifications électriques
et vérifications de fuites de ce manuel).

5. Apreés le test d'étanchéité, enveloppez le

point de connexion avec du ruban isolant.

6. Retirez le support ou le coin qui supporte

'unité.

7. En exergant une pression uniforme,

appuyez sur la moitié inférieure de l'unité.
Continuez a appuyer jusqu'a ce que l'unité
s'enclenche dans les crochets situés au
bas de la plaque de montage.

L' UNITE EST REGLABLE

Gardez a l'esprit que les crochets de la
plaque de montage sont plus petits que les
trous a l'arriéere de l'unité. Si vous constatez
que vous ne disposez pas de suffisamment
d'espace pour connecter les tuyaux
encastrés a l'unité intérieure, 'unité peut
étre ajustée a gauche ou a droite d'environ
30 a 50 mm (1,25 a 1,95 pouces), selon le
modele.

30-50mm (1,2-
1,95 pouces)

30-50mm (1,2-
1,95 pouces)

( J

Déplacer a gauche ou a droite




Installation de I'unité extérieure

Installez I'unité en respectant les codes et les
réglementations locales, il peut y avoir des
différences entre les régions différentes.

60cm (24 pouces)

l/i TN

HITRRS

™

TN

Instructions d'installation - unité extérieure

Etape 1: Sélectionner ’emplacement
d’installation

Avant d'installer I'unité extérieure, vous devez
choisir un emplacement approprié. Les normes
suivantes vous aideront a choisir un emplacement
approprié pour l'unité.

Emplacement approprié d'installation doit
répondre aux standards suivants:

gl Répondre & toutes les exigences spatiales
indiquées dans la section Espace requis pour
l'installation ci-dessus.

@] Bonne circulation d'air et ventilation

gl Ferme et solide - I'emplacement peut supporter
['unité et ne vibre pas

g Le bruit de I'unité ne dérangera pas les autres

gl Protégé contre les longues périodes de lumiére
directe du soleil ou de pluie

gl La ou des chutes de neige sont prévues, élevez
['unité au-dessus du patin de base pour éviter
I'accumulation de glace et les dommages a la
bobine. Montez I'unité assez haut pour qu’elle
dépasse la moyenne des chutes de neige
accumulées. La hauteur minimale doit étre de
18 pouces

NE PAS installer I'unité dans les endroits

suivants :

@ Prés d'un obstacle qui bloquera les
entrées et les sorties d'air

@ Prés de la rue publique, de la zone
peuplée, ou ou les bruits de l'unité
dérangeront les autres

@ Prés des animaux ou des plantes qui
peuvent étre atteints par 'échappement
d’air chaud

@ A proximité de toute source combustible

@ Dans un endroit exposé a de grandes
quantités de poussiéere

@ Dans un endroit exposé a une quantité
excessive d’air salé

CONSIDERATION§ SPECIALES POUR
LE TEMPS EXTREME

Si l'unité est exposée a un vent violent:
Installez I'unité de sorte que I'extracteur
d'air soit a un angle de 90° par rapport au
vent. Si nécessaire, installez une barriére
devant l'unité pour la protéger des vents
extrémement violents.

Voir les figures ci-dessous.

— Vent fort

@&

Déflecteur
de vent

"

Vent fort

fort

Si l'unité est fréequemment exposé a de
fortes pluies ou a la neige:

Construisez un abri au-dessus de I'unité pour
le protéger de la pluie ou de la neige. Veillez
a ne pas obstruer le flux d'air autour de l'unité.

Si l'unité est fréequemment exposé a I'air
salé (bord de mer):

Utilisez une unité extérieure spécialement
congue pour résister a la corrosion.

4 Page 11-FR»
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Etape 2: Installer le raccord de drainage
(unité de pompe a chaleur uniquement)

Avant de visser l'unité extérieure en place, vous
devez installer le raccord de drainage au bas de
l'unité. Notez qu'il existe deux types différents
de raccords de drainage en fonction du type
d'unité extérieure.

Si le joint de vidange est livré avec un joint

en caoutchouc (voir figure A), procédez

comme suit:

1. Installez le joint en caoutchouc a I'extrémité
du joint de drain qui se connectera a l'unité
extérieure.

2. Insérez le raccord de drain dans le trou du
plateau inférieur de l'unité.

3. Faites pivoter le raccord de drain de 90 °
jusqu'a ce qu'il s'enclenche face a I'avant de
['unité.

4. Connectez une rallonge de tuyau de vidange
(non fournie) au raccord de vidange pour
rediriger I'eau de l'unité en mode chauffage.

Si le joint de drainage n’est pas avec un

joint en caoutchouc (voir figure B), procédez

comme suit:

1. Insérez le raccord de drain dans le trou du
plateau inférieur de l'unité. Le joint de drain
cliquera en place.

2. Connectez une rallonge de tuyau de vidange
(non fournie) au raccord de vidange pour
rediriger I'eau de I'unité en mode chauffage.

Trou de fond de I'unité

extérieure

(B)

S — Joint
}

— Joint
-

| — Joint de drainage |

(A)

o Sous climat froid

Sous climat froid, assurez-vous que le tuyau
de vidange est aussi vertical que possible pour
assurer un drainage rapide de l'eau. Si l'eau
s'écoule trop lentement, elle peut geler dans le
tuyau et inonder 'unité.
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Etape 3: Fixer I'unité extérieure

L'unité extérieure peut étre ancrée au sol ou a
un support mural avec boulon (M10). Préparez
la base d’installation de 'unité conformément
aux dimensions ci-dessous.

DIMENSIONS DE MONTAGE DE L’UNITE

Vous trouverez ci-dessous une liste des
différentes tailles d’unités extérieures et de
la distance entre leurs pieds de montage.
Préparez la base d’installation de 'unité
conformément aux dimensions ci-dessous.

A

|A »
< >

Entrée d'air

A Entrée

I, W ]

Rangées d'installation en série
Les relations entre H, A et L sont les
suivantes.

L A
L<H|L<1/2H 25 cm/9,8” ou plus
1/2H <L <H |30 cm/ 11,8” ou plus
L > H |Ne peut pas étre installé




Dimensions de l'unité extérieure (mm) W

Dimensions de montage

x Hx D Distance A (mm)  Distance B (mm)
681 x 434 x 285 (26,8" x 17,1” x 11,2”) 460 (18,17) 292 (11,57)
700 x 550 x 270 (27,5" x 21,6” x 10,6") 450 (17,7") 260 (10,2")
700 x 550 x 275 (27,5” x 21,6” x 10,8”) 450 (17,7") 260 (10,2")
720 x 495 x 270 (28,3" x 19,5” x 10,6") 452 (17,7") 255 (10,0")
728 x 555 x 300 (28,7" x 21,8” x 11,8”) 452 (17,8") 302 (11,97)
765 x 555 x 300 (30,1” x 21,8 x 11,8") 452 (17,8") 286 (11,3")
770 x 555 x 300 (30,3” x 21,8” x 11,8”) 487 (19,2”) 298 (11,77)
805 x 554 x 311 (31,7” x 21,8” x 12,2”) 511 (20,17) 311 (12,2")
800 x 554 x 333 (31,5” x 21,8" x 13,1") 514 (20,2") 340 (13,4")
845 x 702 x 363 (33,3" x 27,6” x 14,3") 540 (21,3") 350 (13,8")
890 x 673 x 342 (35,0” x 26,5” x 13,5”) 663 (26,17) 354 (13,97)
946 x 810 x 420 (37,2" x 31,9” x 16,5") 673 (26,5") 403 (15,9")
946 x 810 x 410 (37,2" x 31,9" x 16,17) 673 (26,5 403 (15,9")

Si vous souhaitez installer I'unité sur un
support mural, procédez comme suit:

Si vous souhaitez installer I'unité sur le

sol ou sur une plate-forme de montage en

béton, procédez comme suit:

1. Marquez les positions pour quatre boulons
d'expansion en fonction du plan des

/\ ATTENTION

Assurez-vous que le mur est en brique

dimensions. ) ; .
2. Pré-percez des trous pour les boulons sollitle: € ssifon @ e U el g
' d'expansion résistance similaire. Le mur doit pouvoir
P . e supporter au moins quatre fois le poids
3. Placez un écrou a la fin de chaque boulon VA
. . de l'unité.
d'expansion.

1. Marquez la position des trous de fixation
en fonction du plan des dimensions.

2. Pré-percez les trous pour les boulons
d'expansion.

Placez une rondelle et un écrou a la fin de
chaque boulon a expansion.

4. Vissez les boulons d'expansion a travers
les trous des supports de fixation, les
mettez en place et enfoncez les boulons
d'expansion dans le mur.

4. Martelez les boulons d'expansion dans les
trous pré-percés.

5. Retirez les écrous des boulons
d'expansion et placez l'unité extérieure sur
les boulons.

6. Mettez la rondelle sur chaque boulon
d’expansion, puis remplacer les écrous.

7. Al'aide d'une clé, serrez chaque écrou
jusqu'a ce qu'il soit bien ajusté.

A AVERTISSEMENT 5. Vérifiez que les supports de montage sont
plans.
LA PROTECTION DES YEUX EST 6. Soulevez soigneusement l'unité et placez

RECOMMANDEE EN TOUT TEMPS ses pieds de montage sur des supports.
LORS DU FORAGE DANS LE BETON. 7. Boulonnez fermement l'unité aux supports.
8. Sipermis, installez I'unité avec des
rondelles en caoutchouc afin de réduire
les vibrations et le bruit.
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Etape 4: Connecter les cables de signal et
d'alimentation

La boite a bornes de I'unité extérieure est
protégée par un couvercle de cablage électrique
situé sur le coté de l'unité. Un schéma de cablage
complet est imprimé a l'intérieur du couvercle de
cablage.

/N\ AVERTISSEMENT

AVANT D'EFFECTUER TOUT TRAVAIL
ELECTRIQUE OU DE CABLAGE, COUPEZ
L'ALIMENTATION PRINCIPALE DU SYSTEME.

1. Préparez le cable pour la connexion:

UTILISEZ LE CABLE CORRECT
e Cable d’alimentation intérieur (le cas
échéant) : HO5VV-F ou HO5V2V2-F

e Cable d'alimentation extérieur : HO7RN-F
e Cable de signal : HO7RN-F

CHOISISSEZ LA BONNE TAILLE DU
CABLE

La taille du cable d'alimentation, du cable

de signal, du fusible et du commutateur
nécessaires est déterminée par le courant
maximal de l'unité. Le courant maximum est
indiqué sur la plaque signalétique située sur
le panneau latéral de l'unité. Reportez-vous a
cette plaque signalétique pour choisir le bon
cable, le bon fusible ou le bon commutateur.

a. Al'aide de pinces a dénuder, dénudez la gaine
en caoutchouc des deux extrémités du cable
pour révéler environ 40 mm (1,57 pouces) de
fils a l'intérieur.

b. Dénudez I'isolation des extrémités des fils.

c. Alaide d'une pince a sertir les fils, sertissez
des pattes en U aux extrémités des fils.

FAITES ATTENTION AUX FILS VIVANTS

Lors du sertissage des fils, veillez a bien
distinguer le fil sous tension («L») des autres fils.

A AVERTISSEMENT

TOUT LE TRAVAIL DE CABLAGE DOIT ETRE
REALISE STRICTEMENT CONFORMEMENT
AU SCHEMA DE CABLAGE SITUE A
L'INTERIEUR DU COUVERCLE DE FIL DE
L’'UNITE EXTERIEURE.
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2. Dévissez le couvercle du cablage électrique et
le retirez.

3. Dévissez le serre-cable sous la boite a bornes
et le placer sur le coté.

4. Connectez le fil conformément au schéma
de céblage et vissez fermement la patte u de
fixation de chaque fil au terminal correspondant.

5. Aprés avoir vérifié que chaque connexion est
sécurisée, bouclez les fils autour pour empécher
I'eau de pluie de s’écouler dans le terminal.

6. A laide du serre-cable, fixez le cable a I'unité.
Vissez fermement le serre-cable.

7. Isolez les fils non utilisés avec du ruban isolant
en PVC. Les disposez de sorte gqu'ils ne
touchent aucune piéce électrique ou métallique.

8. Remettez la couverture de fil sur le cété de l'unité
et le vissez en place.

E / Couverture

™ Vis

En Amérique du Nord

1. Retirez la couverture de fil de I'unité en
desserrant les 3 vis.

2. Démontez les capuchons sur le panneau de
conduit.

3. Montez provisoirement les tubes de conduit (non
inclus) sur le panneau de conduit.

4. Connectez correctement les cables
d’alimentation et les cables basse tension aux
terminaux correspondants de la boite a bornes.

5. Mettez I'unité a la terre conformément aux codes
locaux.

6. Assurez-vous que la longueur nécessaire pour
le fil est de plusieurs pouces plus long que la
longueur du fil requis.

7. Utilisez des écrous de blocage pour fixer les
tubes de conduit.

Boite a bornes\</
A,
———

Cable de connexion

Cordon
d'alimentation

Panneau de conduit

=T
SN

Ik

Veuillez sélectionner le trou de passage
approprié selon le diametre de fil.




Raccordement de la tuyauterie de réfrigérant

Lors du raccordement de la tuyauterie de réfrigérant, ne laissez aucune substance ni aucun
gaz autre que le réfrigérant spécifié pénétrer dans l'unité. La présence d’autres gaz ou
substances réduira la capacité de 'unité et peut entrainer une pression anormalement élevée
dans le cycle de réfrigération. Cela peut provoquer I'explosion et le blessure.

Note sur la longueur du tuyau

La longueur de la tuyauterie de réfrigérant affectera les performances et I'efficacité énergétique
de l'unité. L'efficacité nominal est testé pour les unités avec le tuyau d’'une longueur de 5m
(16,5 pieds) (en Amérique du Nord, la longueur du tuyau standard est de 7,5m (25’)). Un tuyau
minimum de 3 métres est requis pour minimiser les vibrations et le bruit excessif. En zone
tropicale spéciale, pour les modéles de réfrigérant R290, aucun réfrigérant ne peut étre ajouté
et la longueur maximale du tuyau de réfrigérant ne doit pas dépasser 10 métres (32,8 pieds).
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaitre les spécifications relatives a la longueur
maximale et a la hauteur de descente de la tuyauterie.

Longueur maximale et hauteur de descente de la tuyauterie de réfrigérant par
modéle d’unité.

Max. Longueur  Max. Hauteur de

Modeéle Capacité (BTU / h) (m) descente (m)
Split climatiseur a <15 000 25 (82 pieds) 10 (33 pieds)
fréquence variable > 15 000 et < 24 000 | 30 (98,5 pieds) 20 (66 pieds)
R410A, R32 _ _
=24 000 et <36 000 | 50 (164 pieds) 25 (82 pieds)
Split climatiseur a vitesse <18 000 10 (33 pieds) 5 (16 pieds)
fixe R22 > 18 000 et <21 000 15 (49 pieds) 8 (26 pieds)
>21000et<35000 | 20 (66 pieds) 10 (33 pieds)
Split climatiseur a vitesse <18 000 20 (66 pieds) 8 (26 pieds)
fixe R410A, R32 . .
> 18 000 et < 36 000 25 (82 pieds) 10 (33 pieds)

Instructions de raccordement - Tuyauterie de réfrigérant

Etape 1: Couper des tuyaux v X X X
, . QV Obligue Rugueux Courbé

Lors de la préparation des tuyauxde s —

réfrigérant, prenez extra soin a les couper et

les évaser eux correctement. Cela garantira

un fonctionnement efficace et minimisera le

besoin de maintenance future.
1. Mesurer la distance entre les unités
intérieures et extérieures.

NE PAS DEFORMER LE TUYAU
LORS DU COUPAGE

2. A l'aide d'un coupe-tube, coupez le Soyez tres prudent a ne pas endommager
tuyau un peu plus long que la distance ou déformer le tube pendant la coupe. Cela
mesurée. réduira considérablement I'efficacité de

chauffage de l'unité.

3. Assurez-vous que le tuyau est coupé a
un angle parfait de 90°.

huelab1ija. ap aldIneAn
B| 3p jJusWap.IoIdeYy
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Etape 2: Enlever les bavures

Les bavures peuvent affecter le joint étanche a l'air
de raccordement de la tuyauterie de réfrigérant. lls

EXTENSION DE TUYAUTERIE AU-DELA DU
FORME D’EVASEMENT

doivent étre complétement enlevés. Di’ar.nétre

1. Tenir le tube a un angle vers le bas pour éviter extérieur du
que des bavures ne tombent dans le tuyau. tuyau (mm)

2. A I'aid.e d'un alésoir ou d'un ouitil d'ébavyrage, 6,35 (90,25”) |0,7 (0,0275")| 1,3 (0,05")
supprimer toutes les bavures de la section 29,52 (20,375”) | 1,0 (0,04") | 1,6 (0,063")
coupée du tuyau. Tva 812,7 (0,5") | 1,0(0,04”) | 1,8 (0,07")

y Alésoir 216 (20,63”") | 2,0 (0,078") | 2,2 (0,086")
219 (20,75") | 2,0(0,078") | 2,4 (0,094")

Pointer vers le
bas

Forme évasée

20

Etape 3: Extrémités de tuyaux évasés
Un bon évasement est essentiel pour obtenir un
joint a air.

1. Aprés avoir enlevé les bavures du tuyau
coupé, scellez les extrémités avec du ruban
PVC pour empécher les matériaux étrangers
de pénétrer dans le tuyau. 8.
Gainer le tuyau avec un matériau isolant.
Placer les écrous a embase aux deux
extrémités du tuyau. Assurez-vous qu'ils sont
dans la bonne direction, car vous ne pouvez
pas les mettre ou changer de direction aprés
les avoir évasés.

Ecrou & embase

e

Oz

Tuyau

Placer I'outil d’évasement sur le formulaire.
Tourner la poignée de I'outil d'évasement dans
le sens des aiguilles d'une montre jusqu'a ce
qgue le tuyau soit complétement évasé.

Retirer I'outil a évaser et le forme d’évasement,
puis examiner I'extrémité du tuyau poury
déceler des fissures et méme un évasement.

No

wnN

Etape 4: Connecter des tuyaux

Lors du raccordement des tuyaux de réfrigérant,
veillez a ne pas utiliser un couple torque ni a
déformer le tuyau de quelque maniére que ce soit.
Vous devez d’abord connecter le tuyau a basse
pression, puis le tuyau a haute pression.

Tuyau de cuivre Rayon de courbure minimal

Lors du pliage d'une tuyauterie de réfrigérant connectif,
le rayon de courbure minimal est de 10 cm.

4. Retirer le ruban de PVC des extrémités du
tuyau lorsque vous étes prét a effectuer le
travail d’évasement.

5. Fixer la forme évasée au bout du tuyau. Le
bout du tuyau doit dépasser du bord de la
forme évasée conformément aux dimensions
indiquées dans le tableau ci-dessous.

Instructions pour connecter la
tuyauterie a I'unité intérieure

1. Aligner le centre des deux tuyaux que vous
allez connecter.

Tube intérieur Ecrou @ embase Tuyau
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2. Serrer ala main I'écrou @ embase aussi
étroitement que possible.

3. ATaide d'une clé, saisir I'écrou sur le tube de
l'unité.

4. Tout en serrant fermement I'écrou sur le tube
de l'unité, utilisez une clé dynamométrique
pour serrer |'écrou a embase conformément
aux valeurs de torque indiquées dans le
tableau des exigences de torque ci-dessous.
Desserrez légérement I'écrou évasé, puis
resserrez a nouveau.

EXIGENCES DE TORQUE

Diameétre extérieur Dimension évasée (B) . .
Couple de serrage (N.m) Forme évasée
du tuyau (mm) (mm)
26,35 (20,25”) 18 a 20 (180 a 200kgf.cm) 8,4a8,7(0,33a0,34”) 90°+4
29,52 (20,375") 32 a 39 (320 a 390kgf.cm) | 13,22 13,5(0,52 a 0,53”)
212,7 (20,5”) 49 3 59 (490 a 590kgf.cm) | 16,2 a 16,5 (0,64 & 0,65”) 7
216 (20,63") 57 a71 (570 a 710kgf.cm) | 19,24 19,7 (0,76 a 0,78”) \Ro4a05
219 (20,75") 67 a 101 (670 a 1010kgf.cm) | 23,2 & 23,7 (0,91 a 0,93")

@) NE PAS UTILISER TORQUE EXCESSIF

Une force excessive peut casser I'écrou ou endommager la tuyauterie de réfrigérant. Vous
ne devez pas dépasser les exigences de torque indiquées dans le tableau ci-dessus.

Instructions pour connecter la tuyauterie a I'unité extérieure
1. Dévissez le couvercle de la vanne emballé 6. Desserrez Iégérement I'écrou évasé, puis

sur le coté de l'unité extérieure. resserrez a nouveau.

2. Enlevez les capuchons de protection des 7. Répétez les étapes 3 a 6 pour le tuyau
extrémités des vannes. restant.

3. Alignez I'extrémité du tuyau évasé avec UTILISER LA CLE POUR SAISIR LE

chaq.ue vanne et serrez | e_crou‘a embgse CORPS PRINCIPAL DE LA VANNE
aussi fermement que possible a la main.

A . re . H 'é z
4. Alaide d'une clé, saisissez le corps de la L& torque pour le serrage de l'écrou a
vanne. Ne pas pincer 'écrou qui ferme la embase peut détacher d'autres parties de la

vanne de service. vanne.

Couvercle de vanne

5. Tout en tenant fermement le corps de la

, N Ly c
vanne, serrez I'écrou a embase a I'aide S2
’ 4 . c
d’'une clé de torque en fonction des g §
valeurs de torque correctes. Z g
o 3
@ g
D o
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/\ ATTENTION

/\ ATTENTION

Piege a huile

Si l'unité intérieure est installée plus
haut que l'unité extérieure :

- Si I'huile retourne dans le compresseur
de l'unité extérieure, cela pourrait
entrainer une compression du liquide
ou une détérioration du retour de I'huile.
Les piéges a huile dans la tuyauterie
montante de gaz peuvent empécher
cela.

Un piege a huile doit étre installé tous
les 10 m (32,8 pieds) pour le tuyau
montant d’aspiration verticale.

Unité intérieure

Tuyauterie de gaz

Piége a huile

10m/32,8
pieds

N\

T S Tuyauterie de
4 liquide ¥

A

L]

Unité extérieure

10m/32,8
pieds

Si l'unité extérieure est installée plus
haut que I'unité intérieure :

- Il est recommandé de ne pas
augmenter la dimension du tuyau
montant d’aspiration verticale. Le retour
d'huile approprié au compresseur peut
étre maintenu a travers la vitesse du
gaz d'aspiration. Si la vitesse s’abaisse
au dessous de 7,62 m/s (1500fpm
(pied par minute)), le retour d'huile
sera diminué. Un piége a huile doit étre
installé tous les 6m (20 pieds) pour le
tuyau montant d’aspiration verticale.

Unité extérieure

Tuyauterie de gaz

Piége a huile

\ 6m/20 pieds
AR Tuyauterie de
Y liquide
A\ 4
A
Unité intérieure
6m/20 pieds

L'unité intérieure est installée plus haut que
l'unité extérieure

L'unité extérieure est installée plus haut que
l'unité intérieure :

huetobliyol ap aleyneAn
e| ap jJuawapioddey

< Page 18-FR »



Evacuation d'air

Préparations et précautions

De l'air et des corps étrangers dans le circuit de
réfrigérant peuvent provoquer une augmentation
anormale de la pression, ce qui peut endommager
le climatiseur, réduire son efficacité et causer

des blessures. Utilisez une pompe a vide et une
jauge manifold pour évacuer le circuit frigorifique,
retirer tout gaz non condensables et 'lhumidité de
l'installation.

L'évacuation doit étre effectuée sur l'installation
initiale et lorsque l'unité est déplacée.

AVANT DE EFFECTUER
L’EVACUATION

@ Vérifiez les tuyaux de connexion entre
les unités intérieure et extérieure
pour assure qu’ils sont correctement
connectes.

ml Assurez-vous que tout le cablage est
correctement connecté.

Instructions d'évacuation

1. Connecter le tuyau de charge de la jauge
manifold au port de maintenance de la vanne
de basse pression de l'unité extérieure.

2. Connecter un autre tuyau de charge de la
jauge manifold a la pompe a vide.

3. Ouvrir le cbté basse pression de la jauge
manifold. Gardez le c6té haute pression
fermé.

4. Allumer la pompe a vide pour évacuer le
systéme.

5. Faire le vide pendant au moins de 15 minutes
ou jusqu'a ce que le débitmétre composé
indique -76cmHG (-10°Pa).

Jauge manifold
Jauge composée /

-76cmHg
Vanne de basse preSS|on/ A

Vanne de basse pression
6. Fermer le c6té Basse pression de la jauge
manifold et éteignez la pompe a vide.

7. Attendre 5 minutes, puis vérifier qu’il n’y a

pas eu de changement de pression dans le
systéme.

8. Sila pression du systéme change, reportez-

vous a la section Vérification des fuites de gaz
pour savoir comment vérifier les fuites. S'il

n'y a pas de changement de pression dans le
systéme, dévisser le capuchon de la vanne a
garniture (vanne a haute pression).

9. Insérer une clé hexagonale dans la valve a

garniture (valve haute pression) et la ouvrez
en tournant la clé d'un quart de tour dans le
sens des aiguilles. En écouter les gaz sortant
du systéme, puis fermer la vanne aprés 5
secondes.

10. Observer la jauge de pression pendant une
minute pour vous assurer qu'il n'y a pas
de changement de pression. La jauge de
pression doit indiquer une pression légérement
supérieure a la pression atmosphérique.

11. Enlever le tuyau de charge du port de service.

Ecrou a embase

/% % Capuchon

Corps de vanne
Tige de vanne

12. A l'aide d'une clé hexagonale, ouvrir
complétement les vannes a haute pression et
basse pression.

13. Serrer les capuchons des trois vannes (port
de service, haute pression, basse pression)
a la main. Vous pouvez le serrer davantage a
l'aide d’une clé de torque si nécessaire.

OUVRIR DELICATEMENT DE TIGE
DE SOUPAPE

Lorsque vous ouvrez les tiges de valve,
tournez la clé hexagonale jusqu'a ce qu'elle
frappe le bouchon. N'essayez pas de forcer
la vanne a pour I'ouvrir davantage.

<4 Page 19-FR »
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Note relative a I’ajout de réfrigérant

Certains systémes nécessitent une charge supplémentaire en fonction de la longueur du
tuyau. La longueur standard du tuyau varie en fonction de la réglementation locale. Par
exemple, en Amérique du Nord, la longueur standard du tuyau est de 7,5 m (25'). Dans

les autres zones, la longueur standard du tuyau est de 5 m (16’). Le réfrigérant doit étre
chargé a partir du port de service situé sur la vanne basse pression de l'unité extérieure. Le
réfrigérant supplémentaire a charger peut étre calculé a I'aide de la formule suivante:

REFRIGERANT SUPPLEMENTAIRE PAR LONGUEUR DE TUYAU

Longueur
du tuyau de
raccordement

(m)

Méthode de
purification
de l'air

Réfrigérant supplémentaire

< longueur <
standard du tuyau Pompe a vide N/A
Coté liquide : 96,35 (20,25”) Coté liquide : 29,52 (20,375")
R32: R32:
(Longueur du tuyau - longueur standard) x | (Longueur du tuyau - longueur standard) x
12g/m 24g/m
(Longueur de tuyau - longueur standard) x | (Longueur de tuyau - longueur standard) x
0,130Z / pied 0,260Z / pied
R290: R290:
(Longueur du tuyau - longueur standard) x | (Longueur du tuyau - longueur standard) x
10g/m 18g/m
> longueur . (Longueur de tuyau - longueur standard) x | (Longueur de tuyau - longueur standard) x
standard du tuyau Pompe a vide 0,1R02$0/£|ed 0,13212()/'£|ed
(Longueur du tuyau - longueur standard) x | (Longueur du tuyau - longueur standard) x
15g/m 30g/m
(Longueur de tuyau - longueur standard) x | (Longueur de tuyau - longueur standard) x
0,160Z / pied 0,320Z / pied
R22: R22:
(Longueur du tuyau - longueur standard) x | (Longueur du tuyau - longueur standard) x
20g/m 40g/m
(Longueur de tuyau - longueur standard) x | (Longueur de tuyau - longueur standard) x
0,210Z / pied 0,420Z / pied

Pour 'unité de réfrigérant R290, la quantité totale de réfrigérant a charger ne dépasse
pas: 387g(<=9000Btu/h), 447g(>9000Btu/h et <=12000Btu/h), 547g(>12000Btu/h et
<=18000Btu/h), 632g(>18000Btu/h et <=24000Btu/h).

A ATTENTION NE PAS mélanger les types de réfrigérant.
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Controle des fuites de gaz et d'électricité

Avant la mise en service

La mise en service n'effectue qu'aprés
avoir effectué les étapes suivantes:
e Controles de sécurité électrique -

Confirmez que le systéme électrique de
I'unité est sar et fonctionne correctement

e Vérification des fuites de gaz - Vérifiez
toutes les connexions d’écrous a embase
et confirmez que le systéme n’a pas de
fuite

e Confirmez que les vannes a gaz et a
liquide (haute et basse pression) sont
complétement ouvertes

Controles de sécurité électrique

Apres l'installation, assurez-vous que tout le
cablage électrique est installé conformément
aux réglementations locales et nationales et
conformément au manuel d'installation.

AVANT LA MISE EN SERVICE

Vérifier le travail de mise a la terre

Mesurer la résistance de mise a la terre

par détection visuelle et avec un testeur de
résistance de terre. La résistance de mise a
la terre doit étre inférieure a 0,1Q.

Note : Cela peut ne pas étre requis pour
certains endroits aux Etats-Unis.

PENDANT LA MISE EN SERVICE

Vérifier les fuites électriques

Pendant la Mise en service, utilisez un
détecteur de tension et un multimétre pour
effectuer un test de fuite électrique complet.

Si une fuite électrique est détectée, éteignez
I'unité immédiatement et appelez un
électricien agréé pour trouver et résoudre la
cause de la fuite.

Note : Cela peut ne pas étre requis pour
certains endroits aux Etats-Unis.

A AVERTISSEMENT - RISQUE DE
CHOC ELECTRIQUE

TOUT LE CABLAGE DOIT

ETRE CONFORME AUX CODES
ELECTRIQUES LOCAUX ET
NATIONAUX ET DOIT ETRE INSTALLE
PAR UN ELECTRICIEN AGREE.

Contréles de fuite de gaz

Il existe deux méthodes différentes pour
vérifier les fuites de gaz.

Méthode de savon et d’eau

A l'aide d'une brosse douce, appliquez de
I'eau savonneuse ou un détergent liquide
sur tous les points de raccordement des
tuyaux de l'unité intérieure et extérieur. La
présence de bulles indique une fuite.

Méthode du détecteur de fuite

Si vous utilisez un détecteur de fuite,
consultez le manuel d'utilisation du dispositif
pour connaitre les instructions d'utilisation
appropriées.

APRES REALISER DES CONTROLES
DE FUITE DE GAZ

Apres avoir vérifié que tous les points de
raccordement des tuyaux NE FUITEZ PAS,

remplacez le couvercle de la vanne sur
l'unité extérieure.

Point de contrdle de I'unité intérieure

Point de contrdle de I'unité extérieure

A : Vanne d’arrét a basse
pression

B : Vanne d’arrét a haute
pression

C&D : Ecrou a embase de

I'unité intérieure
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Mise en service

Instructions de mise en service

Vous devez effectuer la Mise en service pendant

a

1.
2.

3.

u moins 30 minutes.

Branchez I'alimentation a 'unité.

Appuyez sur le bouton Marche/Arrét de la
télécommande pour I'allumer.

Appuyez sur le bouton MODE pour faire la
tour des fonctions suivantes, une a la fois:
Froid- Sélectionnez la température la plus basse

possible

Chaud - Sélectionnez la température la plus élevée

possible
Laissez chaque fonction s'exécuter pendant 5
minutes et effectuez les contrdles suivantes:

Liste des controles a

DOUBLE CONTROLE AUX
RACCORDEMENTS DE TUYAUX

Pendant le fonctionnement, la pression du circuit
de réfrigérant augmentera. Cela peut révéler des
fuites qui n'étaient pas présentes lors de votre
contréle initiale. Pendant la mise en service,
prenez le temps de double contrdle que tous les
points de raccordement des tuyaux de réfrigérant
ne présentent pas de fuites. Reportez-vous a la
section Vérification des fuites de gaz pour les
instructions.

5.

Aprés que la mise en service est terminé avec
succes et si vous confirmez que tous les points de
la liste des contrbles a effectuer ont QUALIFIES,
procédez comme suit:

a. En utilisant la télécommande, retournez l'unité

effectuer REUSSITE/ECHEC ala tc?rnpérature de anctionnement normale.
o 5 b. En utilisant du ruban isolant, enveloppez les
Pas de fuite électrique . e s o
— connexions du tuyau de réfrigérant intérieur
L Un'te.eSt ‘correctement que vous avez laissées découvertes pendant le
mise a la terre processus d'installation de I'unité intérieure.
Toutes les terminaux -
électriques sont S| LA TEMPERATURE AMBIANTE EST
correctement couvertes INFERIEURE A 17°C (62°F)
Les unités intérieures Vous ne pouvez pas utiliser la télécommande
et extérieures sont pour activer la fonction Froid lorsque la
solidement installées température ambiante est inférieure a 17°C.
Tous les points de L. L Dans ce cas, vous pouvez utiliser le bouton
Extérieur Intérieur

raccordement des
tuyaux ne fuient pas

(2): (2):

correctement du tuyau

L'eau s'écoule

de drainage

Toute la tuyauterie est
correctement isolée

L'unité exécute
la fonction Froid
correctement

L'unité exécute la
fonction Chaud
correctement

Les volets de l'unité
intérieure tournent
correctement

L'unité intérieure
répond a la
télécommande

99IAI9S U 3SI
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COMMANDE MANUELLE pour tester la fonction

Froid.

1. Soulevez le panneau avant de 'unité
intérieure et le soulevez jusqu’a ce qu'il
s’enclenche en place.

2. Le bouton COMMANDE MANUELLE est
situé sur le cbté droit de I'unité. Appuyez 2
fois pour sélectionner la fonction Froid.

3. Effectuez la mise en service comme

d'habitude.

Bouton de commande manuelle
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