
MULTI SYSTEM AIR CONDITIONERMULTI SYSTEM AIR CONDITIONER

INSTALLATION MANUAL

For German/Dutch/Poland/Denmark/Estonia/Lithuania/Latvia/Norway/Sweden/

Portugees languages, please visit the website: www.beijerref-carrier.com



TABLE DES MATIÈRES

FR-2

F
R

1. PRÉPARATION DE L'INSTALLATION .....................................................................................3

2. PRÉSENTATION DE L'INSTALLATION ...................................................................................7

3. SCHÉMA D'INSTALLATION .....................................................................................................8

4. SPÉCIFICATIONS .....................................................................................................................9

5. INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE ..........................................................................10
5.1 Instructions d'installation de l'unité extérieure ....................................................................................... 10

5.2 Installation du joint d'évacuation ............................................................................................................. 12

5.3 Remarques relatives au perçage du trou dans le mur ........................................................................... 12

5.4 Choix d'une unité intérieure 24K .............................................................................................................. 12

6. RACCORDEMENT DE LA TUYAUTERIE POUR LE PRODUIT FRIGORIGÈNE ..................13

7. CÂBLAGE ...............................................................................................................................15
7.1 Consignes de sécurité ............................................................................................................................... 15

7.2 Câblage de l'unité extérieure .................................................................................................................... 15

7.3 Schéma de câblage .................................................................................................................................... 17

8. ÉVACUATION DE L'AIR .........................................................................................................20
8.2 Instructions d'évacuation .......................................................................................................................... 20

8.4 Remarque sur l'ajout de produit frigorigène ........................................................................................... 21

9. SÉQUENCE DE TEST ............................................................................................................22

10. FONCTION DE CORRECTION AUTOMATIQUE DU CÂBLAGE  
      ET DE LA TUYAUTERIE .......................................................................................................23

11. INFORMATIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN  .................................................................24

Type Nom du modèle Dimension (ODU) Tension nominale et Hz     

42QHG007D8S*/42QHG009D8S*

42QHB09E8S*

42QHB12E8S*

42QHB18D8S*

42QHB24D8S*



1. PRÉPARATION DE L'INSTALLATION
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AVERTISSEMENT

 Le gaz réfrigérant est plus lourd que l'air et remplace l'oxygène. Une fuite importante peut conduire à un 
appauvrissement en oxygène, en particulier dans les sous-sols et à un risque d'asphyxie, entraînant des blessures 
graves ou la mort. 

 Lorsque le climatiseur est installé dans une petite pièce, les mesures appropriées doivent être prises pour veiller  
à ce que la concentration de produit frigorigène dans la pièce en cas de fuite ne dépasse pas le niveau critique.

 En cas de fuite de gaz réfrigérant pendant l'installation, aérez immédiatement la zone. 
 

 

 Débranchez l'appareil de la source d'alimentation avant toute intervention électrique. Branchez correctement le câble 
de connexion. 

 

dernière ne soit pas soumise à la force extérieure. 

 Veillez à bien effectuer la mise à la terre. 

 

 Débarrassez-vous des emballages de manière sûre. 
 

 

 N'installez pas l'appareil à proximité de concentrations de gaz ou de vapeurs de gaz combustible. 

 Veillez à utiliser les pièces d'installation fournies ou appropriées. 

 Lorsque vous installez le système ou que vous le déplacez, veillez à ce que l'air ou des substances autres  

 

2,5 m du sol. 

 Les travaux électriques doivent être effectués en conformité avec le manuel d'installation et les codes de câblage 
électrique locaux, régionaux et nationaux.

 Veillez à utiliser un circuit d'alimentation dédié. N'utilisez pas une prise de courant à laquelle un autre appareil  
est déjà branché.
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1. PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

 

minuterie, ni être connecté à un circuit qui est régulièrement interrompu et rétabli par le service 
public.

 Utilisez des câbles prescrits pour le raccordement électrique dotés d’une gaine isolante ayant 
une température nominale appropriée.

 

frigorigène R32/R290.
 

ou un appareil de chauffage électrique en fonctionnement).
  Évitez que celui-ci soit percé ou incinéré.
 Soyez conscient(e) du fait que les réfrigérants peuvent être inodores.
 Le respect des réglementations nationales sur le gaz devra être pris en compte.

surface de pièce adaptée à son fonctionnement.
 

X m², et l’installation des tuyaux devra être maintenue à un minimum de X m² (Veuillez consulter 
le formulaire suivant). 

(Veuillez consulter le formulaire suivant). Espaces dans lesquels les tuyaux du réfrigérant devront 
être conformes aux réglementations nationales sur le gaz.

4

35

8

80

9

80

 

 

 
 

moins tous les 12 mois.

recommandé..
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 Pour éviter tout risque dû à la réinitialisation accidentelle du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être 
alimenté par un dispositif de commutation externe, comme un temporisateur, ni être connecté à un circuit qui est 
régulièrement activé et désactivé par le service fournisseur. 

 Utilisez les câbles prescrits pour le raccordement électrique et protégez-les à l'aide d'une gaine d'isolation à une 
température appropriée. 

 Effectuez les travaux de tuyauterie/d'évacuation en toute sécurité en suivant le manuel d'installation. 
 

 N'installez pas le climatiseur aux endroits suivants. 
- Endroits où se trouvent de l'huile minérale ou de l'acide arsénique. 
- Endroits où des gaz corrosifs (comme des gaz d'acide sulfureux) ou des gaz combustibles (comme du diluant) 

peuvent s'accumuler ou à un endroit où des substances combustibles volatiles sont manipulées. 
- Endroits où se trouvent des équipements qui génèrent des champs électromagnétiques ou des harmoniques 

hautes fréquences.

ATTENTION

 Pour éviter de vous blesser, soyez prudent lorsque vous manipulez des pièces avec des arêtes vives. 
 N'installez pas les unités intérieures ou extérieures dans des conditions environnementales spéciales. 
  

ou l'évacuation de l'air peuvent représenter une nuisance pour votre voisinage. 

ATTENTION
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et accessoires lors de l'installation du climatiseur. Toute erreur d'installation peut provoquer des 

Nom Quantité

Plaque d'installation 1

Gaine d'extension en plastique

1

1

raccordement

 

de service
Composants que vous devez  

vous procurer.  

connaître les dimensions 

appropriées.

Manuel d'utilisation 1

Manuel d'installation 1

Connecteur de transfert (conditionné avec l'unité 

 

REMARQUE : les dimensions de tuyaux peuvent 

varier d'un appareil à un autre. Pour s'adapter aux 

diverses dimensions de tuyaux requises, il est 

parfois nécessaire de compléter les raccords de 

tuyau par un connecteur de transfert installé sur 

l'unité extérieure.

Composant en option 

Composant en option 

 

 
Composant en option 

 

 

 

 

 



2. PRÉSENTATION DE L'INSTALLATION

FR-7

Installation de l'unité 
extérieure 

(page 9)

Raccordement  
de la tuyauterie  

de produit frigorigène 
(page 12)

Exécution d'une 
séquence de test 

(page 21)

Branchement des câbles 
(page 14)

Évacuation du système 
de climatisation 

(page 19)
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 ATTENTION
 

 
 

 ATTENTION

 
 

Filtre à air Filtre à air
Filtre à air

Filtre à air

Filtre à air

30
cm

Cercler  
 

Un-trois



4. SPÉCIFICATIONS

 
Unités raccordées

 

+10% de la tension nominale

+15% de la tension nominale

+3% de la tension nominale
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Tableau 4.1

Tableau 4.2 Unité : m

Lors de l'installation de plusieurs unités intérieures associées à une seule unité extérieure, veillez 

 

 

15m

15m

Différence 

10m

1 drive 2 1 drive 3 1 drive 4 1 drive 5

25 25

15 15

15 15

10 10

35 35

15 15

15 15

10 10

40 60 80 80

14k 18k 21k 27k 28k 36k 42k

25

15

15

10

40

30

15

15

10

60

30

15

15

10

80



5. INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

5.1 Instructions d'installation de l'unité 
extérieure

d'installation. 
Il est recommandé d'installer l'unité extérieure 

suivants : 

 Placez l'unité extérieure le plus  

  

pour l'installation et la maintenance.

 L'entrée et la sortie d'air ne doivent être ni 

 Veillez à installer l'unité à un emplacement 

 

ou à l'accumulation de feuilles et autres 

l'installation d'un auvent. Veillez que l'auvent 

 L'unité doit être installée dans une zone 

 

pour pouvoir installer les tuyaux et les 

permettre l'entretien.

 La zone doit être exempte de produits 

 

et l'unité intérieure ne doit pas dépasser la 

 ÉVITEZ d'installer l'unité à un 

 

 Si le lieu d'installation est exposé à des 

Si nécessaire, utilisez un auvent.  

 Installez les unités intérieure et extérieure, 

la totalité des interférences.
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 ATTENTION
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Unité extérieure à deux blocs

L

H  

P  

A

B

extérieure à deux blocs (unité : mm)

Dimensions de l'unité extérieure 
LxHxP

Dimensions de montage

Distance A Distance B

514 340

540 350

673 403

Tableau 5.2 Les relations entre les valeurs H, A et L 
sont les suivantes.

 L

 

 

H

L

A



5. INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

REMARQUE

 
 

M

200 cm en fa
çade

N

 

P

 

 

REMARQUE
 

 
du trou dans le mur 

Vous devez percer un trou dans le mur pour 

intérieure et extérieure.

REMARQUE

Tableau 5.3 : dimensions du tuyau de connexion  
des systèmes A et B (unité : pouce)

Capacité de l'unité intérieure 
(Btu/h)

Réservoir Gaz

1/4 3/8

1/4 1/2

3/8 5/8

E

P

C

B

A
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6. RACCORDEMENT DE LA TUYAUTERIE  
    POUR LE PRODUIT FRIGORIGÈNE

 AVERTISSEMENT

 

 ATTENTION

N'INSTALLEZ PAS

Étape 1 : découper les tuyaux
Lors de la préparation des tuyaux de produit 

couper et les évaser comme il convient. Cette 

limite les interventions d'entretien ultérieures. 

 ATTENTION
NE DÉFORMEZ PAS

 

Il est crucial de les éliminer totalement.

Pointer vers 

le bas
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Forme évasée

Tableau 6.1 : PROLONGEMENT DU TUYAU HORS 
DE LA FORME ÉVASÉE

 Calibre 
de 

tuyau

Couple de 
serrage

Dimension 
d'évasement (A) 

(Unité : mm)
Forme 

d'évasement
Min. Max.

 

 

 

 
19

 

Ø22
 

27

Commencez par raccorder les tuyaux de cuivre 

 

à l'unité extérieure. Il est recommandé  

 

 ATTENTION
 

REMARQUE SUR LE RAYON DE PLIAGE 
MINIMAL

 

  

 

REMARQUE N'EMMÊLEZ PAS
 

 

6. RACCORDEMENT DE LA TUYAUTERIE  
    POUR LE PRODUIT FRIGORIGÈNE
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7. CÂBLAGE

 ATTENTION

 AVERTISSEMENT

NE BRANCHEZ PAS 

NE MODIFIEZ PAS

 ATTENTION
 

 
 

NE BRANCHEZ PAS

Suivez ces instructions pour éviter les effets  

secteur. L'alimentation électrique doit 

à la puissance de l'unité sur l'étiquette des 
caractéristiques nominales présente sur le 
produit.

 AVERTISSEMENT
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7. CÂBLAGE
Tableau 7.1 : Autres régions

Courant nominal  
de l'appareil (A)

Surface nominale (mm²)

 6

6 - 10 1

10 - 16

16 - 25

25 - 32 4

32 - 45 6

 
 

 

 

REMARQUE

 
et retirez le panneau de protection.  

veillez notamment à faire correspondre les 

correspondante.

composant électrique ou métallique.

électrique.
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7. CÂBLAGE

 ATTENTION

 : 

S(B)

N(A)

N(B) L(B) L

L(A) NS(A)

 

S(2)

S(1)
S(B)

N(A)

N(B) L(B) L

L(A) NS(A)S(2)

S(1)
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7. CÂBLAGE

 : 
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REMARQUE CONCERNANT LES SPÉCIFICATIONS DES FUSIBLES :
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7. CÂBLAGE

 ATTENTION
 

 Utilisez toujours un circuit d'alimentation individuel spécialement dédié au climatiseur. 

commande. 

 

 

 

 

 

de la source d'alimentation. 

 

ou aux moisissures. 

 

 

du fonctionnement normal. 

 

 

 



 ATTENTION

N'OUVREZ PAS

N'UTILISEZ PAS

Veillez à vous familiariser avec l'utilisation 

manuels d'utilisation avant emploi.

 

 

 

 

 

 

 

REMARQUE

 

 
N'ESSAYEZ PAS  

 

 

 
 

E

P

C

B

A
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 ATTENTION
 

• NE DÉPASSEZ PAS  

• NE MÉLANGEZ PAS

 
 

 
les quantités de produit à ajouter :

Longueur du tuyau  
de raccordement

Technique  
de purge d'air Quantité de produit frigorigène supplémentaire (R410A/R32)
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Contrôle de la sécurité électrique 
Effectuez les contrôles de sécurité électrique 

 

suivants : 

 

 

 

 

 

 

REMARQUE

Point de 

Point de E

C

B

 



Une séquence de test doit être effectuée au 

d'effectuer le test :

 ATTENTION

 

 
de test

Veillez à vous familiariser avec l'utilisation 

manuels d'utilisation avant emploi.

 

5. Pour l'unité extérieure

REMARQUE
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sur la carte de circuit imprimé de l'unité extérieure jusqu'à ce que le voyant indique CE, ce qui 

 

jusqu'à ce que le voyant indique CE.
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10. FONCTION DE CORRECTION AUTOMATIQUE 
DU CÂBLAGE ET DE LA TUYAUTERIE
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Carrier is committed for continuous improvement of Carrier products according to national and international

standards to ensure the highest quality and reliability standards, and to meet market regulations and requirements.

All specifications subject to change without prior notice according to Carrier policy of continuous development


