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Accessoires

Désignation des 
accessoires

Qté
Forme Désignation des accessoires Forme

Manuel 2 - 4

Modèle de papier 
d’installation

1

Insonorisée
1 1

Insonorisée
1

Joint de drainage 
1

Gaine de tuyau de 
sortie

1 1

Fermoir de tuyau de 
sortie

1 Écrou en cuivre 2

4

Anneau magnétique 

autour de l’anneau 1

Boulon de suspension 
4

Anneau magnétique 

de connexion entre 
l’unité intérieure et 
l’unité extérieure après 

Ils
varient
selon le 

1

Accessoires optionnels

•

et installez dans une place appropriée.

Désignation Forme

Assemblage de tuyau de 
raccordement

Côté liquide

séparément. Consultez le 
distributeur concernant la dimension 

Côté gaz
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Résumé de l’installation

Installez l’unité intérieure

Évacuez le système de 

Installez le panneau 
service

Installez le tuyau de 
drainage

Connectez les câbles Connectez les tuyaux de 

Installez l’unité extérieure
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Pièces de l’unité

NOTE:

Sortie d’air

Entrée d’air

Grille avant

Télécommande

Tuyau de drainage

Tuyau de raccordement

Entrée d’air

Sortie d’air
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Sortie d’air

Entrée d’air

Grille avant

Télécommande

Tuyau de drainage

Tuyau de raccordement

Entrée d’air

Sortie d’air

NOTE SUR LES ILLUSTRATIONS

Les illustrations de ce manuel sont à titre explicatif. La forme réelle de votre unité intérieure peut être 

 Page 05-FR

P
ièces d

e l’u
n

ité



P
ré

c
a
u

tio
n

s
 d

e
 

S
é
c
u

rité

Instructions de l’installation - Unité intérieure

NOTE:

Étape 1 : Sélectionnez l’emplacement 
d’installation

suivantes vous aideront à sélectionner un 
emplacement approprié pour l’unité.

Emplacement approprié d’installation doit 
répondre aux normes suivantes :

et la maintenance.

les tuyaux de drainage.

structure peut supporter le poids de l’unité 
intérieure.

  Il n’y a pas de radiation directe venant des 

NE PAS installer l’unité dans les endroits 
suivants :

  Zones de forage ou de fracturation du pétrole

comme les usines

  Les cuisines utilisant le gaz naturel

  Zones où les matériaux ou les gaz 

de bains ou buanderies

suivantes.

(A)

A

Panneau de 
plafond

Mise à la 
Terre

Panneau avant

Plafond

Installation de l’Unité Intérieure
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TYPE MODÈLE

Modèles
super mince

18-24
24
30

30-48
48-60

Modèles compacts

(B)

H

A

Ventilateur

PlafondÉclairage

Mise à la Terre

Plafond

Panneau de 
plafond Panneau avant

Unité intérieure Unité intérieure

MODÈLE

18-24

24
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à la taille du corps.

mince 18-48K

 Page 08-FR

In
stallatio

n
 d

e 
l’U

n
ité In

térieu
re



P
ré

c
a
u

tio
n

s
 d

e
 

S
é
c
u

rité

réfrigérant drainage

ATTENTION

Le corps de l’unité doit être parfaitement aligné 

l’unité et le trou soient de même dimension.

interne. Il faut tenir la foreuse à un angle de 90° 
au plafond.

dans le plafond interne. Il faut tenir la foreuse à un 
angle de 90° au plafond.

plafond dans les trous pré-percés. Fixez le boulon 
en utilisant des rondelles et des écrous fournis.

5. Installez l’unité intérieure. Vous aurez besoin 
de deux personnes pour le soulever et le fixer. 
Insérez les boulons de suspension dans les 
trous de suspension de l’unité. Fixez-les en 
utilisant des rondelles et des écrous fournis.

NOTE: Le bas de l’unité doit être 10-18mm 

la longueur du boulon de suspension ou être 

Mur

Panneau de plafond

Corps
principal
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NOTE:

doit avoir la moitié de la longueur du boulon 

L

52~51
631

ATTENTION

dans l’unité ou une fuite d’eau.

NOTE:

Si l’unité est inclinée dans le sens inverse de 

Niveau d’eau

NOTE POUR L’INSTALLATION DANS UNE 
NOUVELLE MAISON

Lors de l’installation de l’unité dans une nouvelle 

avec des boulons pour déterminer à l’avance 
la dimension et la position de l’ouverture au 
plafond. Suivez les instructions ci-dessus pour 
le reste de l’installation.

Centre de 
l’ouverture du 
plafond
boulons

pour l’installation
(applicable pour 

Étape 3 : Percez un trou dans le mur pour la 
tuyauterie de connexion.

1. Déterminez l’emplacement du trou sur le mur en 
fonction de l’emplacement de l’unité extérieure.

 Page 10-FR

In
stallatio

n
 d

e 
l’U

n
ité In

térieu
re



P
ré

c
a
u

tio
n

s
 d

e
 

S
é
c
u

rité ATTENTION

composants sensibles.

 

Mur

Extérieure Intérieure

Étape 4 : Connectez les tuyaux de drainage

Le tuyau de drainage sert à drainer l’eau de l’unité. 

dommages à l’unité et aux biens.

ATTENTION

Isolez toute la tuyauterie pour éviter la 

d’eau.
Si le tuyau de drainage est plié ou mal 

l’interrupteur de niveau d’eau.

extérieure rejettera de l’eau. Assurez-vous 

zone appropriée pour éviter les dégâts d’eau 
et les glissements.
NE PAS tirer le tuyau de drainage avec force. 
Cela peut le déconnecter.

NOTE SUR L’ACHAT DE TUYAUX

Installation de tuyaux d’évacuation intérieurs
Installez le tuyau de drainage comme illustré dans 
la Figure suivante.

Tuyau de drainage

Pince Isolation

Pente
descendante

1/100

Port de 
connexion
des tuyaux 
de drainage

Pente descendante
1/100
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DRAINAGE

serrez la connexion intérieure avec un tube 
de protection supplémentaire pour prévenir 
le desserrage.
Ce tuyau de drainage doit présenter une 
pente descendante d’au moins 1/100 pour 
éviter le retour d’eau dans le climatiseur.

supporter les câbles de suspension tous les 

Si la sortie du tuyau de drainage est plus 

prévoyez un tuyau de levage pour la 
sortie d’évacuation de l’unité intérieure. 
Le tuyau de levage doit être installé à une 

distance entre l’unité et le tuyau de levage 

causer le retour d’eau dans l’unité et sur le 

Plafond

75cm

0 - 75mm

53cm

22cm

NOTE: Lors de la connexion de plusieurs 

illustré dans la Figure suivante.

0-53cm

Vent

(4

Passez le tuyau de drainage à travers le trou du 

endroit sûr où elle ne causera pas de dégâts d’eau 

NOTE: La sortie du tuyau de drainage doit être 

muni d’un tuyau en U ou en S pour capter les 

maison.
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Installez l’unité en respectant les codes et les 

d
e
ss

u
s

à droite

200cm
 (7

9 

en ava
nt

Instructions d’installation - Unité 
extérieure

Étape 1 : Sélectionnez l’emplacement 
d’installation

suivantes vous aideront à sélectionner un 
emplacement approprié pour l’unité.

Emplacement approprié d’installation doit 
répondre aux normes suivantes :

  Répondez à toutes les exigences spatiales 

l’installation ci-dessus.

Bonne circulation d’air et ventilation

  Ferme et solide — l’emplacement peut 
supporter l’unité et ne vibrera pas

Le bruit de l’unité ne dérangera pas les autres

directe du soleil ou de pluie

élevez l’unité au-dessus du patin de base pour 
éviter l’accumulation de glace et les dommages 

18 pouces

NE PAS installer l’unité dans les endroits 

suivants:

les sorties d’air

ou d’un endroit où le bruit de l’unité dérange 
les autres

excessive d’air salé

CONSIDÉRATIONS SPÉCIALES POUR 
LE TEMPS EXTRÊME

soit à un angle de 90° par rapport au vent. Si 

pour le protéger des vents extrêmement violents.

Vent fort

Vent fort

Vent fort

vent

Construisez un abri au-dessus de l’unité pour la 
protéger de la pluie ou de la neige. Veillez à ne 

Utilisez l’unité extérieure spécialement conçue 
pour résister à la corrosion.

Installation de l’unité extérieure
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vous devez installer le joint de drainage au bas 

d’unité extérieure.

Si le joint de drainage est livré avec un joint en 
 (voir 

1.

extérieure.
2. Insérez le joint de drainage dans le trou du 

plateau inférieur de l’unité.
3.

4. Connectez une rallonge de tuyau de drainage 

Si le joint de drainage n’est pas scellé en 

(voir la Figure B

1. Insérez le joint de drainage dans le trou du 
plateau inférieur de l’unité. Le joint de drainage 
est coincé en place.

2. Connectez une rallonge de tuyau de drainage 

Trou du plateau 
inférieur de l’unité 
extérieureJoint

Joint

Joint de drainage

SOUS CLIMAT FROID

assurer un drainage rapide de l’eau. Si l’eau 

tuyau et inonder l’unité.

Étape 3 : Fixez l’unité extérieure

L’unité extérieure peut être ancrée au sol ou à 

base d’installation de l’unité conformément aux 
dimensions ci-dessous.

DIMENSIONS DE MONTAGE DE L’UNITÉ

Vous trouverez ci-dessous une liste des 

de la distance entre leurs pieds de montage. 
Préparez la base d’installation de l’unité 
conformément aux dimensions ci-dessous.

Unité Extérieure de Type Split
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Dimensions de l’unité 
extérieure L x H x P

Dimensions de 
montage

Distance A Distance

Rangées d’installation en série

L A

plus

ou plus

Ne peut pas être installé

L

H

A

pouces ou plus

pouces ou plus

150 cm
 / 5

9 

pouce
s o

u plus pouce
s o

u plus

300 cm
 / 1

18 pouce
s o

u plus

 Page 15-FR

In
stallatio

n
 d

e 
l’u

n
ité extérieu

re



P
ré

c
a
u

tio
n

s
 d

e
 

S
é
c
u

rité

ne pas laisser aucune substance ni aucun gaz 

Note sur la Longueur de Tuyau

Type de modèle Longueur de tuyau maximale

et de l’Australie TYPE SPLIT

<15K 25/82

50/164 25/82

65/213

Autre type split

12K 15/49 8/26

18K-24K 25/82 15/49

30K-36K

42K-60K 50/164

ATTENTION

montante de gaz peuvent éviter ce cas.

verticale.

d’aspiration verticale. 

 

Unité intérieure/ 
Unité extérieure

6m/20 pieds

Tuyauterie de Unité intérieure/ 
Unité extérieure

6m/20 pieds

Tuyauterie de 
gaz

Récupérateur
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ATTENTION

NE PAS installer le tuyau de raccordement 
avant l’installation des unités intérieures et 
extérieures.

éviter les fuites d’eau.

Étape 1 : Coupez les tuyaux

prenez extra soin à les couper et les évaser 
correctement. Cela garantira un fonctionnement 

future.
1. Mesurez la distance entre les unités intérieures 

et extérieures.

angle parfait de 90°.

90° Rugueux Sinueux

NE PAS DÉFORMER LE TUYAU 
LORS DU COUPAGE

bosselez ou déformez le tuyau lors du coupage. 

Étape 2 : Enlevez les bavures

de Raccordement de la Tuyauterie de Réfrigérant. 

1. Tenez le tuyau à un angle vers le bas pour 

tuyau.

enlevez toutes les bavures de la section 
coupée du tuyau.

Tuyau

Alésoir

Pointez vers le 
bas

Étape 3 : Évasez les extrémités des tuyaux

Un bon évasement est essentiel pour obtenir le 

scellez les extrémités avec du ruban en PVC 
pour éviter l’entrée des corps étrangers dans le 
tuyau.

2. Gainez le tuyau avec un matériau isolant.

3. Placez les écrous à embase aux deux 

les avoir évasés.

Écrou à embase

Tuyau en cuivre

4. Enlevez le ruban en PVC des extrémités du 

travail d’évasement.

5. Fixez la forme d’évasement au bout du tuyau. 
L’extrémité du tuyau doit s’étendre au-delà de 
la forme d’évasement. 

Tuyau

Forme d’évasement
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7. Tournez la poignée de l’outil d’évasement dans 

le tuyau conformément aux dimensions.

EXTENSION DE TUYAUTERIE AU-DELA DU 
FORME D’EVASEMENT

Jauge
de

tuyau

Couple de 
Serrage

Dimension

Forme
d’embase

Min. Max.

18-20 N.m 

25-26 N.m 

35-36 N.m 

Ø 16
45-47 N.m 

Ø 19
65-67 N.m 

Ø 22
75-85N.m

8. Enlevez l’outil d’évasement et la forme 

évasement.

Étape 4 : Connectez les tuyaux

Connectez d’abord les tuyaux en cuivre à l’unité 

Vous devez d’abord connecter le tuyau à basse 

réfrigération sur les extrémités évasées des 
tuyaux.

connecterez.

TuyauTubulure de l’unité intérieure Écrou à embase

3. Serrez à la main l’écrou à embase aussi 

de l’unité.

l’écrou à embase à l’aide d’une clé 

couple du tableau ci-dessus. 

NOTE: Utilisez une clé plate et une clé 

les tuyaux à / de l’unité.

ATTENTION

• Assurez-vous d’enrouler l’isolation autour de la 
tuyauterie. Un contact direct avec la tuyauterie 

engelures.
•

connecté. Un serrage excessif peut 

NOTES SUR LE RAYON DE COURBURE 
MINIMUM

NE
PASplier la tubulure à plus de 90° ou plus de 3 
fois.

Courbez le tuyau avec le pouce

NOTE: NE PAS entrelacer le câble de signal 

signal avec aucun autre câblage. 
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connectez à l’unité extérieure. 

de l’unité extérieure.

pour démarrer l’écoulement du réfrigérant entre 
les unités intérieure et extérieure.

ATTENTION

fois les travaux d’installation terminés. En cas de 

1

2

3

1 Manette

3 Tuyauterie de gaz

Précautions

Intérieure

Intérieur

Intérieur

Extérieure

Extérieure

Extérieure

l’extérieur de la manette pour le silencieux.

2 Manette
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Câblage

AVANT LA MISE EN OEUVRE 

VEUILLEZ LIRE CES 
RÈGLEMENTS

1. Tout le câblage doit être conforme aux codes 

installé par un électricien agréé.
2.

sur les panneaux des unités intérieures et 
extérieures.

3.

raisonnement au client et refusez d’installer 

soit correctement résolu.
4. La tension d’alimentation doit être comprise 

un incendie.
5.

interrupteur principal.
6. Si vous raccordez l’alimentation à un câblage 

séparation de contact d’au moins 1/8 pouce 

ou un interrupteur approuvé.
7.

courant individuelle. Ne pas connecter une 
autre unité à cette prise.

8. Assurez-vous de bien mettre le climatiseur à 
la terre.

9.

d’incendie.
10.

l’unité.
11.

matériau combustible.
12.

13. Assurez-vous de ne pas croiser le câblage 

interférences.
14. L’unité doit être connectée à la prise 

15.
connecté au même circuit d’alimentation.

16. Connectez les câbles extérieurs avant de 
connecter les câbles intérieurs.

AVERTISSEMENT

AVANT LA MISE EN ŒUVRE DE TOUT 

VEUILLEZ COUPER L’ALIMENTATION 
PRINCIPALE DU SYSTÈME. 

NOTE SUR LE COMMUTATEUR D’AIR

Si le courant maximal du climatiseur dépasse 

d’air ou un commutateur de protection contre 

Si le courant maximal du climatiseur est 

câblée selon les exigences du NEC et du CEC.

(A)
Commutateur d’air

Câbles d’alimentation de 
l’unité extérieure Intérieur & Extérieur

Câbles de raccordement

Unité extérieure

Unité intérieure
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(C)

(D)

Unité
intérieure

Unité
intérieure

Unité
intérieure

Commutateur
d’air

Commutateur
d’air

Commutateur
d’air

Commutateur d’air

Commutateur d’air

Câbles d’alimentation de 
l’unité intérieure

Câbles d’alimentation de 
l’unité extérieure

Unité extérieure

Unité extérieure

Unité
extérieure

Câbles de connexion pour 
l’intérieur et l’extérieur 

Câbles de connexion pour 
l’intérieur et l’extérieur 

Câbles de connexion pour 
l’intérieur et l’extérieur 

Câbles d’alimentation de 
l’unité intérieure

Câbles d’alimentation de 
l’unité extérieure

NOTE:

Câblage de l’Unité Extérieure

AVERTISSEMENT

1. Préparez le câble pour la connexion

de câble. Assurez-vous d’utiliser des câbles 
H07RN-F.

NOTE:
le type de câble en fonction des codes et 

Section transversale minimale des câbles 

Courant nominal de Section transversale 

1

4
6

CHOISIR LA BONNE TAILLE DU 
CABLE

est déterminée par le courant maximal de l’unité. 

commutateur.

NOTE:
bonne taille de câble en fonction de l’intensité 

câble de signal pour faire exposer environ 

c.  Dénudez l’isolation des extrémités.

des pattes en U aux extrémités des câbles.

NOTE:
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extérieure. S’il n’y a pas de couvercle sur 

protection.

Vis

Couverture

3. Connectez les pattes en U aux bornes. 

d’accouplement. Vissez fermement la 

correspondante.
4. Serrez le câble avec le serre-câble. 
5. Isolez les câbles non utilisés avec du ruban 

Câblage de l’Unité Intérieure
1. Préparez le câble pour la connexion

câble de signal pour faire exposer environ 

b. Dénudez l’isolation des extrémités des 
câbles.

des pattes en U aux extrémités des câbles.

intérieure.

signal à travers la sortie de câble.
4. Connectez les pattes en U aux bornes.

d’accouplement. Vissez fermement la 

correspondante. Consultez le numéro de série 

Modèles super mince

commande

Sortie de 
câble

câblage

Anneau magnétique (si fourni et emballé avec les 

Passez la ceinture à 
travers le trou de l’anneau 

câble

Modèles compacts

4 Pince pour le câblage
5 Câblage entre les unités
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•
•

en cuivre.

5. Serrez le câble avec le serre-câble. Le câble ne doit pas être desserré ni tirer sur les pattes en U.

NOTE:
plus de 10A.

PHASE

208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

25/20 32/25 50/40 70/55 70/60

PHASE

380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

25/20 32/25 32/25 45/35

PHASE

208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

25/20 32/25 50/40 70/55 70/60

PHASE

380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

25/20 32/25 32/25 45/35
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PHASE

208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

15/10 15/10 15/10 15/10 15/10

PHASE

208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

25/20 32/25 50/40 70/55 70/60

PHASE

208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

15/10 15/10 15/10 15/10

PHASE

380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

25/20 32/25 32/25 45/35

PHASE

220-240V 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V

15/10 15/10 15/10 15/10 15/10

PHASE

208-240V 208-240V 208-240V 208-240V 208-240V

25/20 25/20 40/30 50/40 50/40

PHASE

220-240V 220-240V 220-240V 220-240V

15/10 15/10 15/10 15/10

PHASE

380-420V 380-420V 208-240V 208-240V

25/20 32/25 32/25 40/30
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Préparation et précaution

L’air et des corps étrangers dans le circuit de 

blessures. Utilisez une pompe à vide et une jauge 

AVANT LA MISE EN OEUVRE DE 
L’ÉVACUATION

unités intérieure et extérieure pour assure 

correctement connecté.

Instructions d’évacuation
1.

manifold au port d’entretien de la vanne de 

2.
jauge manifold à la pompe à vide.

3.

fermé.
4. Démarrez la pompe à vide pour évacuer le 

5. Fonctionnez le vide pendant au moins de 15 

5

Jauge composée
-76cmHg

Vanne à basse pression

Tuyau de pression /

Pompe à vide

Vanne à basse pression

6.
manifold et éteindre la pompe à vide. 

7.

8.

9.

sens des aiguilles d’une montre. Écoutez le 

10.

11.

Écrou à embase

Tige de vanne

Corps de vanne

12.

à basse pression.
13.

à la main. Vous pouvez le serrer davantage à 

OUVREZ LES TIGES DE LA 
VANNE EN DOUCEUR

l’ouvrir davantage.

Évacuation d’Air
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Diamètre de côté liquide

R22
(Longueur totale du tuyau 
- longueur standard du 

(Longueur totale du tuyau - (Longueur totale du tuyau - 

R22
(Longueur totale du tuyau 
- longueur standard du 

(Longueur totale du tuyau - (Longueur totale du tuyau - 

R410A :
(Longueur totale du tuyau 
- longueur standard du 

(Longueur totale du tuyau - (Longueur totale du tuyau - 

R410A :
(Longueur totale du tuyau 
- longueur standard du 

(Longueur totale du tuyau - (Longueur totale du tuyau - 

R32 :

(Longueur totale du tuyau 
- longueur standard du 

(Longueur totale du tuyau - (Longueur totale du tuyau - 

ATTENTION NE PAS  mélanger les types de réfrigérants.
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ATTENTION

NE PAS placer le panneau face vers le bas sur le 

Modèles super mince

1. Poussez simultanément les deux languettes 

grille.

Étape 2 : Retirez les couvercles d’installation 

l’extérieur.

Étape 3 : Installez le panneau

NOTE:
de l’éponge entre le corps principal et le 

du panneau doit être bien en contact avec le 
plafond.

Ajustez le panneau en le tournant dans le sens 

drainage

Tournevis

1. Connectez les deux connecteurs du moteur des 
persiennes aux câbles correspondants dans la 

Connectez le 
moteur de la 
persienne

Connectez le 
moteur de la 
persienne

Installation de panneau
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du ventilateur.

câble correspondant sur le corps principal.
5. Fermez la grille frontale.

coins en les poussant vers l’intérieur.

NOTE:

réglage.

Condensation de l’eau

ATTENTION

fuites d’eau.

Desserrez l’écrou 
supérieur

Lacune interdite Ajustez l’écrou 
inférieur

ATTENTION

ajustée pour assurer un bon fonctionnement. La 

l’écrou supérieur et en ajustant l’écrou inférieur.

Modèles compacts
Étape 1 : 

1. Poussez simultanément les deux languettes 

la grille.

Étape 2 : Installez le panneau
Alignez l’indication « » sur le panneau 
décoratif avec l’indication « » sur l’unité.

dessous.

Panneau
décoratif

le corps de l’unité et le panneau décoratif. 
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grille soient bien placées dans la rainure du 
panneau.

Étape 4 : Connectez les 2 câbles du panneau 

Câble à 5 
conducteurs

Câble à 10 
conducteurs

Étape 5 : Fixez le couvercle de la boîte de 
commande avec 2 vis.

1. Poussez simultanément les deux languettes 

la grille.

45°

Retirez les vis de la grille

Interrupteur de grille

Couvercle de la 
vis de grille

Étape 2 : Retirez les couvercles d’installation 

l’extérieur.
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NOTE:
de l’éponge entre le corps principal et le 

du panneau doit être bien en contact avec le 
plafond.

Ajustez le panneau en le tournant dans le sens 

Interface de drainage

Corps principal Mousse de sortieVers le vent

Plafond

4
-6

m
m

À l’abri du vent

Interface de tuyauterie

Moteur à persiennes

Éponge à latéral 
du panneau

Panneau

Mousse du panneau 1

Mousse du 
panneau 2

NOTE:

réglage.

Condensation de l’eau

ATTENTION

fuites d’eau.

1

2
Lacune interdite

Desserrez l’écrou 
supérieur

Ajustez l’écrou 
inférieur

ATTENTION

ajustée pour assurer un bon fonctionnement. La 

l’écrou supérieur et en ajustant l’écrou inférieur.
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puis connectez les connecteurs du moteur à 

panneau aux connecteurs correspondants du 
corps principal.

Boulons

Installez le corde de 
couverture

Réinstallé dans la grille de style. Réinstallez 
le couvercle de l’installation. Fixez la corde de 

correspondantes du panneau.

NOTE:
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Avant la Mise en service

correctement installées.

connectés.

performance ou un dysfonctionnement du 
produit.

réfrigération.

se déverse dans un endroit sûr.

installée.

connectés.

été enregistrées.

tension correcte pour le climatiseur.

ATTENTION

des dommages matériels ou des blessures 
corporelles.

Instructions de Mise en Service

1.
2. Allumez l’interrupteur d’alimentation principale 

3.
4. Pour l’unité intérieure

boutons fonctionnent correctement.

fonctionnent correctement et peuvent être 

ambiante est correctement enregistrée.

fonctionne sans blocage et s’écoule en 
douceur.

de bruit anormal pendant le fonctionnement.
5. Pour l’unité extérieure

réfrigération.

de bruit anormal pendant le fonctionnement.

générés par l’unité ne gênent pas vos voisins 
et ne présentent aucun danger pour la 
sécurité.

6. Test de drainage

écoule en douceur. Les nouveaux bâtiments 

plafond.
b.  Enlevez le couvercle d’essai. Ajoutez 2 

000ml d’eau dans le réservoir à travers le 
tube connecté.

principale et faire fonctionner le climatiseur 

d.  Écoutez le son de la pompe de drainage 
pour voir si elle fait des bruits anormaux.

vider.

les tuyaux.

d’alimentation principale et réinstallez le 
couvercle d’essai.

NOTE: Si l’unité fonctionne mal ou ne fonctionne 

reporter à la section Dépannage du Manuel 

Mise en service
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